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CAMCARB PM

  

FORDELER

Kan fylles med forskjellige typer
kullmedier

Tilgjengelig i 60mm versjon, såkalt
CamSure for FCBL-CS kabinetter.

Produseres i kundetilpassede
størrelser i dybder fra 20 - 70 mm.

Søknad I ulike typer filterskap og montasjerammer

Frame Förzinkad stål

Media Aktivt Kol;Impregnerat kol;Impregnerad aktiverad aluminiumoxid

Max. temp. (°C) 80

Relative Humidity max 90%

holder Frame Skap og rammer for front- og sidetilgang er tilgjengelige.

Type Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Carbon Volume (L)

CCPM-0250/0250/0025 250x250x25 60/30 1.6
CCPM-0300/0300/0025 300x300x25 90/30 2.3
CCPM-0500/0300/0025 500x300x25 150/30 3.8
CCPM-0600/0300/0025 600x300x25 180/30 4.5
CCPM-0400/0400/0025 400x400x25 160/30 4.0
CCPM-0450/0450/0025 450x450x25 200/30 5.1
CCPM-0500/0400/0025 500x400x25 200/30 5.0
CCPM-0500/0500/0025 500x500x25 250/30 6.3
CCPM-0550/0550/0025 550x550x25 300/30 7.6
CCPM-0600/0400/0025 600x400x25 240/30 6.0
CCPM-0600/0500/0025 600x500x25 300/30 7.5
CCPM-0600/0600/0025 600x600x25 360/30 9.0
CCPM-0250/0250/0050 250x250x50 125/165 3.1
CCPM-0300/0300/0050 300x300x50 180/165 4.5
CCPM-0600/0300/0050 600x300x50 360/165 9.0
CCPM-0400/0400/0050 400x400x50 320/165 8.0
CCPM-0450/0450/0050 450x450x50 405/165 10.1
CCPM-0500/0300/0050 500x300x50 300/165 7.5
CCPM-0500/0400/0050 500x400x50 400/165 10.0
CCPM-0500/0500/0050 500x500x50 500/165 12.5
CCPM-0550/0550/0050 550x550x50 605/165 15.1
CCPM-0600/0400/0050 600x400x50 480/165 12.0
CCPM-0600/0500/0050 600x500x50 600/165 15.0
CCPM-0600/0600/0050 600x600x50 720/165 18.0


